alR Hi-6ray 258 (Artikelnummer 754381)

wassergekihltes High-Performance Flachenmodul fir 6 Strahler,
integrierte Kahlluftfiihrung, héchste Effizienz

stabiles Aluminiumgehause,

hochglanzpolierter speziell ausgerichteter Aluminiumreflektor,
Bestrahlte Flache L 316 mm x B 126 mm, Strahlerlange 258 mm

Leistungsdichte je nach Strahler und Spannung bis zu 516 kWe/m?

L400 mm /B 160 mm/H 106 mm bzw. 144 mm inkl. Anschlussmuffe
Gewicht 8,7 kg (ohne Kabel)

Einbau in alle Raumrichtungen mdéglich

Leistungsfahige Wasserkihlung mit Durchlauf von max. 12 L/min bei 3 bar,
abhéangig von der eingesetzten Strahlerleistung

Wasseranschluss Vor- und Ricklauf Festo G3/8 i x 9 mm SW22

Temperatur des Wasservorlaufs Gber Taupunkt — Spezifikation Kiihlwasser beachten

Integrierte Luftfiihrung / Kihlluftmenge max. 75 m3/Std.,
abhangig von der eingesetzten Strahlerleistung und den Einbaubedingungen der Anwendung

Befestigungsmdglichkeiten an allen Seiten (M8x13) vorbereitet
3 m Anschlusskabel (12x2,5 mm?) mit variablen Klemmanschlissen

Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Spannungsbereichen,
passende Leistungsversorgung optional erhaltlich

Strahler mit optional verfligbarer Leistungsversorgung einzeln steuerbar

Das Modul wird ohne Strahler geliefert, die aus dem umfangreichen Sortiment separat
ausgewahlt und erworben werden kénnen.

Modell Spannung [max. Leistung| Anzahl | Strahler |Leistungsversorgung| Leistungsdichte
Artikel-Nr. Volt Watt Strahler[maximales | optional erhaltlich Pg in kWg/m?
pro Modul Modell
alR Hi-6ray 258 400 20.400 6 258-3400 PP421-6 IEC /UL 516
754381 230 6.000 6 258-500 PP320 IEC /UL 76
120 1.200 6 258-200 PP320 IEC /UL 30
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Bestrahlungslange / treatment length =316

Kabelverschraubung
M40x1,5/ 19-28mm/x‘
cable gland

M40x1,5/ 19-28mm

8x M8x13 fur Fixierung
8x M8x13 for fixiation

4x M4x16 fur Fixierung /
4x M4x16 for fixiation

Bestrahlungsbreite = 125 T
treatment width
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Wasservorlauf G3/8 i x 9 mm, SW 22/
cooling water flow G3/8 i x 9 mm, SW 22

Wasserrucklauf G3/8 i x 9 mm, SW 22/
cooling water return G3/8i x 9 mm, SW 22 [
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air in‘et

air outlet

Urheberrecht / Copyright
Diese technische Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne
schriftliche Zustimmung weder vervielfaltigt, noch Dritten zu- ganglich
gemacht, noch in anderer Weise mibrauchlich verwertet werden.
VerstoRe kénnen zivil- und strafrechtliche Folgen haben.

I1ISO 5456-2

MaRstab: / Scale:

1:2,5

Gewicht: / Weight:
8,7 kg|E

The copying, distribution and utilization of this documents as well as the
communication of its contents to others without expressed authorization
is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages.
All rights reserved in the event of the grant of patent, utility model or
omamental design registration.

MafRe ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-mk,
bei Schweilkonstruktionen nach ISO 13920-BF
Dimensions without individual tolerace indications|
according to ISO 2768-mK, for welded
constructions ISO 13920-BF

Material:

Rohmaterial: / raw material:

Oberflache: / Surface:

Abmessungen: / Dimension:

(160,54, 400,09, 149,54) mm

Kanten gratfrei oder nach Angabe
edges free of burs or according to designation
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